
用途概述
该系列产品广泛应用于储藏培养基、血清、药品及微生物培养、环境试验等.
产品特点
1、采用优质不锈钢内胆，四角半圆弧，易清洁，箱内搁板间距可调。
2、液晶温度控制器，PID控制温度湿度，数据精确可靠。
3、全进口压缩机，环保无氟制冷剂(R404),能耗低,促进节能。
4、箱体左侧有一直径25mm的测试孔，便于试验操作与测量温度。（已配）
5、液晶程序温湿度控制器可设定99周期30段，每段时间设置为1-9999小时或分钟。（选配）
6、设立独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。（已配）
技术参数：

	型   号
	KRC-250CA

	控温范围
	-20℃-65℃ 

	温度分辨率
	0.1℃

	        温度波动度/均匀度
	              ±0.5℃/±2℃

	输入功率
	1300W

	电源电压
	AC 220V     50Hz

	工作环境温度
	+5~35℃

	内胆尺寸（mm）容积W×D×H
	550×520×900

	外形尺寸（mm）容积W×D×H
	720×720×1675

	载物托架（标配）
	3块(pcs)

	定时范围
	1-9999 minutes

	备注
	液晶温度控制器、无氟制冷

	出厂价
	27800元


[image: ]* 性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH
可订制800L-1000L低温培养箱
* 设备使用条件：环境温度5-35℃。
选购件：
1、	智能型程序液晶温度控制器……..RMB 1000.00
2、	独立限温控制器…………………. RMB  350.00
3、	BOD插座………………………….RMB  150.00
4、 打印机……………………………..RMB 1200.00
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